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LS45A型旋杯式流速仪使用说明

一、用途和特点

本仪器采用新颖的电子器件，无触点式测量流速，体积小巧美观，性能可靠，灵敏度高，防沙性能好，耐腐蚀，免拆洗，测量流速范围大，使用方便等特点。是工业废水排放渠，农灌渠道、溪流、河道及实验室理想的测量流速仪器。

二、主要技术指标

1、测速范围：0.015～3.5m/s。

2、工作水深：0.05～3米。（受信号线长度限制，如果入水深度超过6米则要向工厂另购加长线，密封接头，加长测杆等。）

3、工作温度：-10℃～+45℃。

4、流速计算：由HR型流速测算仪完成直读。

5、仪器全线相对均方差≤2%。

6、仪器每转信号数：四个。
7、信号接收处理：HR型流速测算仪。           

三、仪器结构

仪器结构如图一所示：

（1）旋杯支部件；（2）上顶尖；（3）上钢玉轴承；（4）电极支部件；（5）装饰帽；（6）螺帽；（7）压线螺帽；（8）固紧螺丝；（9）轭架支部件；（10）下钢玉轴承；（11）下顶尖；（12）瓦型垫圈；（13）磁感应支部件；
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图一
四、仪器的安装和使用
使用时，将三根测杆取出连接成一根。从机箱内取出流速仪安装在测杆上。根据所需要测量的入水深度，调整好流速仪在测杆上的位置。固紧固定螺丝，用线卡将电线卡住。线卡的尖端与流速仪安装的方向一致，仪器入水后，线卡可起到流速仪指向的方向标作用。将航空插头插入HR型流速仪测算仪插座内（注意方向对位）。并紧插头螺帽。开启电源即可测量流速。
五、维护与保养
工作完毕，拆开测杆，擦净晾干后装入测杆袋。流速仪无需拆开，整体在盛有煤油或汽油的容器中来回荡几下取出，甩掉多余的油渍，然后擦挣晾干，在上下顶尖与钢玉轴承之间滴上少许仪器油后即可放入机箱内保存待下次使用。
六、注意事项
1、仪器在使用过程中，航空插头不能入水浸泡．以免生锈或造成短路。电线要保证良好，如发生断裂要及时处理对应接好，切记不能接错。插头接线如图二所示．
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图二
2、流速仪转动不灵活或转动晃荡，应调整顶尖与钢玉轴承之间的间隙。一般在0.03～0.08毫米之间。使之转动既灵活又平稳。
3、仪器的自检：将流速仪航空插头插入HR型流速测算仪插座内，打开电源开关。使测算仪处于正常测流速状态。转动旋杯，转一圈应为四个信号，如只有三个或两个信号，应调整磁感应支部件与电极之间的距离，保证在2～3毫米之间。大于4毫米有可能掉信号。如果调整到2毫米以内都不能收到信号，或信号数不全，则要更换电极或磁感应支部件。

HR型流速测算仪使用说明
一、仪器的用途和特点
HR型测算仪是与我厂生产的以霍尔元件做转子输出信号的流速仪配套的二次仪表，能对此类型流速仪输出的一转多个流速信号进行处理、计算和显示。适合灌区、工业废水排放渠、水文及野外水资源测量等使用。此仪器为便携式，具有体积小、重量轻、操作简便、经济实用等特点。
二、主要技术指标
1．测流范围：0～9.999m/s；
2．测流历时：20s，50s，100s或l～999s任意设置；
3．测量数位：四位有效数；
4．测量误差：≤0.2％(不包括流速仪误差)；
5．流速仪信号：信号数：1转4个；信号电平：低电平≤0.7V；高电平≥3V；脉冲宽度：≥1ms；
6．显示方式：查询方式，显示内容有时间（t-X X.X X.X X）、K值(=0.X X X X)、C值（C-0.X X X X）、历时T设定值（－t－X X X）、流速（U-X.X X X）、测流历时－信号N（X X X.X X X X X）等。
7．参数设置及保存：可调校时间及设置K值、C值、T值等参数。设置后的参数在掉电状态能长期保存。
8．使用环境温度：－10℃～＋45℃。
9．测量方式：涉水等测量。
10．电源：DC6V（四节五号电池）。
11．体积：190×90×42mm。

三、仪器的测量原理及结构
1.测量原理：
仪器的测量原理用以下流速仪测速公式：

V= K× AN/T+C；
式中：V为T时间内的平均流速，单位是m/s；
K为流速仪的水力螺距，单位是m；
C为流速仪的常数，单位是m/s；
T为测流历时，单位是S；
A为流速仪转数与信号数的比值，如1转4个信号时，A=l/4；
N为测流历时T时间内的信号累计数。
2.仪器的结构：
HR型流速测算仪主要由控制板，液晶显示器，触摸面板及电池等部分组成。控制板由89CXX系列单片机及有关接口电路组成，仪器的主要功能由软件实现。液晶显示器采用的是二线式串行接口方式的显示模块，其结构简单可靠，耗电小，有利于电池供电。因为本仪器采用了集成度较高的器件，所以使用的元件少，增加了仪器的稳定性和可靠性。

四、使用说明
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（正面）            （背面）

HR型测算仪外形示意图
1.电源开关（有点的一端按下为开）；
2．液晶显示器窗口；
3．流速仪信号接口插座；
4．K值显示指示灯，此灯亮时显示器显示的数据为K值（=0．XXXX）；
5.C值显示指示灯，此灯亮时显示器显示的数据为 C值（0.XXXX）：
6．T值显示指示灯，此灯亮时显示器显示的数据为测流历时T值（-t- XXX）；
7．模式键：操作此键，可改变仪器工作状态，即可使仪器显示时间、K值、C值、T值及流速等。
8．位选键：在仪器显示时间、K值、C值、T值时，操作位选键可对以上参数的任一位的数据进行选择，凡被选择到的位均以闪显来确定，与置数键配合，可实现对其进行设置及修改。
9．置数键：在位选健选择了某位数据后，操作置数键可对该位数据进行加一操作。
10．测量键：操作此键可启动仪器测量流速。
11．复位键：仪器的系统复位信号输入键。操作此键系统复位，此时显示器处在显示时间的状态。
12．电池盒：装四节5号电池。
仪器使用前，打开电池盒盖，按电池盒内极性装入四节5号电池，并盖好电池盒盖。打开电源开关，仪器显示时间，即可工作，如不显示时间，操作一下复位键即可。
（一）、查询操作：
操作模式键，可查询时间、K值、C值、T值、流速等，其方法是操作一次模式键后观察显示窗口数据即可。重复操作模式键，各参数显示的顺序及内容如下：

	时间（t-XX.XX.XX）→K值（=0.XXXX且K灯亮）
      ↑                                    ↓
流速（U= X．XXX）←T值（-t-XXX且T灯亮）←C值（C-0．XXXX且C灯亮）


 注：在显示流速状态下操作位选键，可使流速 U=X.XXX和测流时间、信号N、交替显示。
（二）、设置修改参数操作：
1．修改时间：
操作模式键，使显示器处在显示时间：t- X X．X X．X X状态，按第一次位选键后，显示器显示，三一XX.XX.XX且时间的首位闪显，此时操作置数键可对闪显的数值进行置数修改，修改完后，再操作位选键一次，显示器中的闪显位将移至下一位数，同样可用置数键对其进行修改。操作中，若不对闪显的位进行修改，可直接再按位选键使闪显位移至下一位，以此类推，当操作位选键，使闪显的数为显示器上最后一位时，这时如认可显示器上显示的数据（含闪显位的数），则再操作一次位选键，使显示器显示t-X X．X X．X X状态，此时闪显位消失，显示器显示的时间即为修改后的时间。如果操作模式键使显示器显示时间后，又操作了位选键，已使时间处于修改状态（有某位数处于闪显时），此时若不修改时间，要退出此修改状态时可操作模式键退出。
2．设置K值：
操作模式使显示器处在显示：（= 0.X X X X） K值状态（此时 K值指示灯亮），再操作位选键，使显示器显示三=0.XXXX且小数点后第一位数闪显，操作置数键，使闪显数为所需值，再操作位选键，使闪显数移至小数点后第二位，再操作置数键，使闪显数为所需值，重复上述过程使闪显的数据均经过置数修改，当其最后一位数修改完成后，再操作位选键使显示器再回到显示K值状态后此操作结束。如发现显示的K值与要置的数据有误时，可重新操作位选键，重复上述过程重新设置。
3．设置C值：
操作模式键使显示器处在显示（C=0.XXXX）C值状态（此时C值指示灯亮），再操作位选键使显示器显示三C0.XXXX且小数点后第一位数闪显，操作置数键使闪显数为所需值，再操作位选键，使闪显数移至小数点后第二位，再操作置数键，使闪显数为所需值，
重复上述过程使闪显的数据均经过置数修改，当其最后一位数修改完成后再操作位选键，使显示器再回到显示C值状态后此操作结束。如发现显示的C值与要置的数据有误时，可重新操作位选键．重复上述过程重新设置。
4．设置测流历时T：
操作模式键使显示器处在显示（-t-XXX）T值状态(此时T值指示灯亮)，再操作位选键使显示器显示（三-t-XXX），且T值的首位数闪显而进入T值设置状态，此时操作第一次置数键时，显示器将显示（三-t-020），操作第二次置数键时，显示器显示（三-t-050），操作第三次置数键时，显示器显示（三-t-100），若设置此三种历时时间T（20S，50S，100S）中之一时，在显示到该时间时（含闪显位），连续操作位选键，使显示器上闪显位移出设置状态即可。例如：要将T值设置为50S，首先操作模式键，使显示器显示T值，再操作位选键使显示器显示（三-t-XXX）且首位数闪显，操作两次置数键后显示器显示（三-t- 050）时，再连续操作位选键，使显示器上闪显位消失即可。

若设置的历时T不是20S，50S，100S，而是其它任意数，则置数方法是：操作模式键使显示器显示T值，操作位选键使显示器显示（三-t-XXX）且首位（T值的百位）数闪显，操作三次置数键后显示器显示（三-t-100）且百位数1闪显，这时再操作一下置数键即进入置任意历时T值状态，这里闪显的百位数将加1，变成2，这时可根据所需T值的百位数操作置数键使其达到所需值，百位数设置后，再操作位选键使十位数闪显，操作置数键设置十位数，十位数设置后，再操作位选键使个位数闪显，操作置数键设置个位数，个位数设置完成后，再操作位选键使闪显位消失即可完成历时T值的任意设置。
（三）、流速测量：
测量流速首先要将流速仪的信号插头插入HR流速仪测算仪的信号接口插座中（特别注意：插拔插头应在断电时进行），并通过模式键检查设置的K、C、T值是否正确，若K、C、T值不正确，则需要重新设置（设置方法见设置修改参数操作）。
准备工作完成后操作测量键即开始测量流速，测量流速期间显示器显示“实际测流历时T、信号数N”，测流历时T时间到时，显示器显示流速“U＝X．X X X”单位是m/s。并伴有音响提示。在显示流速时，操作位选键可查看测量时记录的实际测流历时T（单位为S），及测流历时T时间内收到的流速仪信号累计数N。再操作位选键可返回显示流速。
五、注意事项
1.流速仪信号线与其插头的连接不能任意更换，若使用中发生断线等情况，在连接时应按流速仪使用说明中的要求正确连接，特别注意各线之间不能有短路，以免造成流速仪信号接口电路损坏。
2.如果测算仪在未接入流速仪信号线插头时能正常工作，但接入流速仪信号线插头后，仪器工作异常时（如显示器不显示等）要及时取下流速仪信号线插头进行检查（主要检查信号线之间是否短路），否则将损坏仪器。
3.测算仪开机或在工作中出现异常现象时可操作复位键重新启动，重新启动时仪器应显示时间。如复位后仪器仍不能正常工作，此时应检查电池电压，拆开电池盖板，开启仪器电源开关测量电池电压，若电池电压低于5.2V，则需要换电池，更换电池时应注意电池装入的极性要正确。
4.仪器长期不使用时，要将电池取出，以防电池电解液溢漏腐蚀器件。
六、成套设备
LS45A型旋杯式流速仪（带电线6米、航空插头一只）
一台
HR型流速仪测算仪
一台
仪器油
一瓶
胶柄起子（50mm）
一支
仪器使用说明书
一份
LS45A型旋杯式流速仪履历表
一份
合格证
一个
仪器机箱
一个
9、CG12测杆
一付
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